Aufweitung Alpenrhein
Schaan, Buchs, Eschen

Bericht:

Beilage:

12897
3.1

Auftraggeber:

Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau

Bohrunternehmung:

KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach

Geologische Begleitung:

Dr. von Moos AG

Geologie + Geotechnik

SONDIERBOHRUNG NR.KB_CH_1

Bohrprofil Massstab 1 : 100

Aufnahme:

Wolfgang Millner, dipl. Bauing. ETH
22. August 2023

Hoéhenlage:  446.34 m U.M. Neigung: vertikal Ausfliihrungsdatum: 16. —21.08.2023
) Richtung:  ---- ) )
Koordinaten: 2’755'057 / 1°227°804 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet : WM Format: A3
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Aufweitung Alpenrhein
Schaan, Buchs, Eschen

Bericht: 12897

Beilage: 3.2

Auftraggeber:

Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau

Bohrunternehmung:

KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach

Geologische Begleitung:

Dr. von Moos AG

Geologie + Geotechnik

SONDIERBOHRUNG NR. KB_CH_2

Bohrprofil Massstab 1 : 100

Aufnahme: Dr. Tobias Graf
30. August 2023

Hoéhenlage: 44515 m U0.M. Neigung: vertikal Ausflihrungsdatum: 22. —23.08.2023
) , , , , Richtung: ---- ) ) )
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.3
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . .. Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_CH_3 Bohrprofil Massstab 1 :100 Aufnahme: Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  446.01 m .M. Neigung: vertikal Ausfilhrungsdatum: 24. — 25.08.2023 30. August 2023

Richtung: ----
Koordinaten: 2755120/ 1°228’580 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
Verroh- Koten o c 9
rung 59 3 Bemerkungen
= o
. — Beschrieb des aufgeschlossenen Bohrgutes S qxf 3
5 g c= 5% _ % = ! 4.5"-Piezo:
o E |52 |% % o 0 @ OKR = 445.86
e & | BE | P8 a (O] %
0.30 W Grasnarbe, humos mit Wurzeln, Feinsand, siltig, kiesig, steinig, gerundet, locker, dunkelbraun, erdfeucht | |—-o-1%
0.95 |o o Feinsand, siltig, mittelsandig, kiesig, gut gerundet, locker, dunkelbraun, erdfeucht
1.20 } = .= Feinsand, siltig, schwach mittelsandig, breiig, braun, nass .
150 L = = I Feinsand, siltig, graubraun, nass Uber- 154 b =
2.00 | -~ 7= | Feinsand, siltig, schwach mittelsandig, breiig, braun, nass schwem- S
I mungsab- o =
IR ) ) . ) ) . lagerungen g >
2.75 . =-| Feinsand-Silt, ab 2.3 m mittelsandig, schwache Feinschichtung, locker, graubraun, erdfeucht 2 =
o S <
335 | T = _ Feinsand, schwach tonig, siltig, schwache Feinschichtung, weich, grau, erdfeucht KB___CH_3-3-35'_ Al
442.36| 3.65 [-=. "O" |_Fein-Mittelsand, siltig, mit organischen Beimengungen, locker, grauschwarz, erdfeucht o ](RUCkSte"pmbe)a-,'?"sr.'-
° O ©. > E=R S
o e N 25082023 5 o L4415
8 & oL S | tem Bagl L
St - = % 2z 8
0.0 o 8 8
<> - . . . - . . e . . . . . ° 8 20| |§o L
° o °| Mittelsand-Kies, bei 6.35-6.45 m siltig, feinsandig, mit méssig Steinen bis &15 cm, lagenweise viele Steine, c 2 xb s £
© - <—_-] locker, graubraun-beige, nass Q 2 2 IR ®
R = (2] iL or o
o =% = 2112
STE Q IR,
43751 850 [ <=7 Bome®15T ¢
Pumpversuch im
Piezometer:
k=2.7x10"m/s
®
BE 5
© 5 0
52 ez
0 Q -
= N @ N
SN W~



Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.4
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . , Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_CH_4 Bohrprofil Massstab 1:100 Aufnahme: Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  443.55 m .M. Neigung: vertikal Ausfilhrungsdatum: 28. — 30.08.2023 30. August 2023
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Aufweitung Alpenrhein
Schaan, Buchs, Eschen

Bericht: 12897

Beilage: 3.5

Auftraggeber:

Bohrunternehmung:

Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach

Geologische Begleitung:

Dr. von Moos AG

Geologie + Geotechnik

SONDIERBOHRUNG NR. KB_CH_5

Bohrprofil Massstab 1 : 100

Aufnahme: Dr. Tobias Graf
14. September 2023

Hoéhenlage:  442.66 m U.M. Neigung: vertikal Ausfliihrungsdatum: 31.08 — 01.09.2023
) Richtung:  ---- . .
Koordinaten: 2755275/ 1229213 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.6
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . N Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_FL_1 Bohrprofil Massstab 1 :100 Aufnahme:  Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  454.48 m .M. Neigung:  vertikal Ausfihrungsdatum: 4. —7.09.2023 14. September 2023

. , ) i , Richtung:  ---- . ) . ; . .
Koordinaten: 2'755'429.1/1'228'672.0 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.7
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . N Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_FL_2 Bohrprofil Massstab 1 :100 Aufnahme:  Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  454.72 m .M. Neigung: vertikal Ausfilhrungsdatum: 11. — 14.09.2023 14. September 2023

Richtung: ----
Koordinaten: 2'755'454.9/ 1'228'857.3 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
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| Kies-Sand, schwach siltig, mit massig Steinen, bei 17.4 - 17.6 stark siltig/tonig, locker, nass, grau-beige o °g| |Og .’g
g P
o) < ol lg: =
< T g 2 L
1760 [ 2 ¢ 3 S
18.00 .°." 0| Kies-Sand, siltig, locker, trocken, hellgrau 'qEJ Glo1g
18.10 [-275 27|\ Feinsand-Silt, sandig, kiesig, erdfeucht, braun S gholss
8 § '| Kies-Sand, schwach siltig, mit massig Steinen, bei 19.45 - 19.5 Feinsand/Silt mit Sand und Kies, locker, Ool Og
nass, grau-beige fél % x
Y= : E8
o:l lo: g
~ 5L 5 20
434.02|20.70 ge 205% & 2
(@)
Silt mit wenig Feinsand, schwach tonig, durchsetzt mit stark zersetztem organischem Material, weich, L2 J KB_FL_2-21.1 21.18 2
erdfeucht, schwarz-grau c5 LaborNr. 19895 ~_—— E
ITw® ? S
[ < ? E
2 2 — &
23.50 5 S —
430.62 | 24.10 | Feinsand, siltig, erdfeucht, grau g 2
=] )
. -+ --." -] Grobsand, mittelsandig,locker, massig gerundet, nass, grau-beige £ ?
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.8
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . , Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_FL_3 Bohrprofil Massstab 1:100 Aufnahme: Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  455.11 m .M. Neigung: vertikal Ausfilhrungsdatum: 14. — 19.09.2023 29. September 2023

Richtung: ----
Koordinaten: 2'755'495.9/ 1'228°948.0 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
Verroh- Koten o c o
rung £ 9 3 Bemerkungen
= o
, — Beschrieb des aufgeschlossenen Bohrgutes 3 g g
3 g = 5% _ % = ! 4.5"-Piezo:
S, E| 23 |8 = O 0 ) OKR =454.91
2 o | RE | P8 a (OJxe! X
0.20 fE7 Sand, siltig, kiesig, humos mit Wurzeln, gerundet, locker, trocken, braun 05| |=-0.20
0.80 o/ Kies-Sand, schwach siltig, stark steinig, gerundet-kantig, locker, erdfeucht, grau-braun o o
Feinsand-Silt, kiesig, schwach steinig, mit wenig organischen Beimengungen, massig gerundet, locker, §
1.50 ‘Nerdfeucht, dunkelbraun g
kel
/-/:] Feinsand, massig siltig, stark kiesig, schwach steinig, massig gerundet, erdfeucht, braun 25 AV
(o))
S
4.60 ¥ £
4.95 = Steine, sandig, polierter Granit, Ziegelbruch, Keramik, locker, erdfeucht, grau-schwarz -S I
N ) KB_FL_3-5
+f| Feinsand, siltig, massig kiesig, schwach steinig, lagenweise stark kiesig, Ziegelbruch, sehr inhomogen, E tabor Nr. 57142
/-] Bauschaum bei 7.7-7.8 m, lagenweise weich, erdfeucht, braun <q‘§
<
2
®
c
S
X o
<
S
L
g
o 9.55 [T/ )]
8 g T
» £/ Feinsand-Silt, kiesig, mit organischen Beimengungen, schwach steinig, lagenweise stark steinig und kiesig, KB_FL_3-9.9
[ Lofl gerundet, erdfeucht, schwarz 2 (Ruckstellprobe)
' o
o
443.11112.00
---| Feinsand, siltig, mit organischen Beimengungen und Wurzeln, locker, feucht, schwarz
. 5
13.30 (@]
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14.30 : = % -14.20 m
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Beimengungen und Wurzeln, weich, nass, dunkelgrau-braun gg
D
E‘—D‘? % 155 A |
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: 352
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.9
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . N Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_FL_4 Bohrprofil Massstab 1 :100 Aufnahme:  Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  453.49 m .M. Neigung: vertikal Ausfithrungsdatum: 19. — 22.09.2023 29. September 2023

Richtung: ----
Koordinaten: 2'755'543.0/ 1'229'078.2 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
Verroh- Koten o c o
rung £ 9 § Bemerkungen
. — Beschrieb des aufgeschlossenen Bohrgutes S qxf 3
5 g c= 5% _ % = ! 4.5"-Piezo:
o E|[ 23| 8 = SO o OKR =453.34
¢ | BE |28 & 63T <
0.35 & : Feinsand-Silt, kiesig, humos mit Wurzeln, gerundet-kantig, locker, trocken, braun | |::2;§S
1.00 Feinsand-Silt, stark kiesig, massig steinig, viel Ziegelbruch, Holz, gut gerundet, locker, trocken, braun-rot 40
: '| Feinsand-Silt, stark kiesig, méssig steinig - lagenweise stark steinig, Ziegelbruch, ° 1
Wurzeln schwach mit organischen Beimengungen durchsetzt, gerundet, erdfeucht, braun-rot §
30 4 ¥
4.00 : g)
4.60 /o1 Silt-Feinsand, schwach kiesig, locker, gut gerundet, erdfeucht, dunkelbraun §
S
Feinsand-Silt, massig kiesig, Holz und Wurzel mit orgaischen Beimengungen, Plastik, gut gerundet, S
weich, erdfeucht, dunkelbraun “g
6.00 <
2
o o ¢ Feinsand, stark siltig, stark kiesig, schwach steinig, Ziegelbruch, Holz, lagenweise weich, gut gerundet, ©
o & /| erdfeucht, hellbraun =
S =
x g
S
g
o
9.20 ]
9.70 Feinsand-Silt, kiesig, Ziegelbruch, Fliesen, Holz, plastik, Stahlamierung, gerundet, erdfeucht, schwarz-rot ffgﬂ,qf?ﬁ%
10.25 Silt, stark feinsandig, schwach tonig, massig kiesig, gut gerundet, erdfeucht, hellbraun
Steine, feinsandig, stark kiesig, Ziegelbruch, Holz, locker, gerundet-kantig, erdfeucht, braun-rot-schwarz R
442.49 | 11.00 o
o
Mittel-Feinsand, schwach siltig, feucht, dunkelgrau ~
22.09.2023:
o -12.28 m
2 e
12.80 o S "
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Z5 5
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i ﬁ
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09 | 18.40 |-%. c = I
5 [0 : =
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.10
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . N Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_FL_5 Bohrprofil Massstab 1:100 Aufnahme: Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  452.62 m (.M. Neigung:  vertikal Ausfihrungsdatum: 25. — 28.09.2023 29. September 2023

Richtung: ----
Koordinaten: 2'755’571.7 / 1'229'207.5 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
Verroh- Koten o c Q9
rung £ 9 3 Bemerkungen
= o
. _ Beschrieb des aufgeschlossenen Bohrgutes 5 g g
5 g c= 5% _ % = ! 4.5"-Piezo:
o E |52 | % % o 0 @ OKR = 452.46
eFl o | BE |28 a o= -
0.10 Feinsand-Silt, kiesig, humos mit Wurzeln, gerundet-kantig, locker, erdfeucht, braun | |::8Z§(6)
0.50 Feinsand-Steine, kiesig, gerundet-kantig, locker, erdfeucht, grau-braun 1o
; ’| Feinsand-Silt, stark kiesig, schwach steinig, lagenweise Glas, Keramik, Ziegelbruch, Holz ° 10
gut gerundet-kantig, weich, erdfeucht, dunkelbraun-braun §
17
°
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5
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w 9 Q@
a g .(c_)
® S
= e
2 S
g
J
442.27 | 10.35 [C
of ; o\°
Feinsand, mittelsandig, schwach siltig, viele wurzeln, Holz, locker, erdfeucht, dunkelbraun-dunkelgrau 2N o 1.0
c o - 71 V
_ =} -~ 28.09.2023:
12.00 |- Ec 11.96m
= GEJ % — ¢
;=] Silt, feinsandig, Wurzeln mit organischen Beimengungen, weich, feucht-nass, grau = % g
S L2 2
O ]
. o o2 "
438.82 | 13.80 83 1854
: D® o A |
+| Mittelsand-Feinsand, lagenweise siltige Abschnitte, kiesig zwischen 16.7 - 17.7 m, nass, dunkelgrau 81%59 I;"‘”G
= 918
2 I
g R
2 5 8B g
£ T 9 8 T
2 T
o gl o~ g
: o 757 o E
18.00 |/ T 5§, I S
434.22]18.40 [P0 Kies-Sand, gerundet, nass, grau g2 G :-18.16 g
a 8 ' - g =
a 1 Silt mit massig Feinsand, leicht tonig, mit viel stark zersetzten organischen Beimengungen, weich, Jc §
erdfeucht, schwarz, nass 8 g —— '§
nc = 3
=TT oD | KB_FL 5205 — A
431.72120.90 | t111= e Labor Nr. 19896~ —
— T —
-0+ .| Kies-Sand, siltig, feinsandig, stark verkittet, gut gerundet, nass-feucht, braun § ?
S E =
R E -
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Aufweitung Alpenrhein Bericht: 12897
Schaan, Buchs, Eschen Beilage: 3.11
Auftraggeber: Bohrunternehmung: Geologische Begleitung:

. . . , Dr. von Moos AG
Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau KIBAG Bohrungen AG, 8806 Bach Geologie + Geotechnik
SONDIERBOHRUNG NR. KB_FL_G Bohrprofil Massstab 1:100 Aufnahme: Dr. Tobias Graf
Hohenlage:  449.22 m ii.M. Neigung: vertikal Ausfilhrungsdatum: 28. — 29.09.2023 29. September 2023

Richtung: ----
Koordinaten: 2'755'330.0/ 1'228°252.8 Bohrart:  Kernbohrung Bohrmeister: Resmi Zhuta Gezeichnet: TG Format: A3
Verroh- Koten - 2
rung % o 3 Bemerkungen
= o]
, — Beschrieb des aufgeschlossenen Bohrgutes 3 g g
5 g £= 5% _ 2= P 4.5"-Piezo:
e E |52 | % % o 0 @ OKR = 449.06
2 o | RE | P8 a (OJxe! X
0.40 : | Wiese, Sand, kiesig, steinig, humos mit Wurzeln, gerundet, locker, erdfeucht, dunkelbraun o | |:38j§(6;
c
Feinsand, schwach siltig, massig kiesig, schwach steinig, Wurzeln, gut gerundet, erdfeucht, braun oy e 40 A b N
&2 E
2.00 | & =0 5 3
gu‘e KB_FL_6-'§ Z
-.—— | Feinsand, schwach siltig, kiesig, schwach steinig, Holz, gerundet-kantig, locker, erdfeucht, _32 ](Rﬂckste"probe_55 A -
2.90 ;-2 | dunkelbraun-schwarz ¢ R
. , » . o8 BN T
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) 8 5 | . X
8 & o 5 | o T
s> | S JE s
sSc Al 5 I
o 52 SR
443.22| 6.00 | = - Zxe) g8 & T 8
S - : — — — 0® 29.00.2023: £ ' '@ E €
-4 w2 | Kies-Sand (feinsandig-stark kiesig), sehr schwach siltig, schwach steinig, gut gerundet, feucht-nass, ; - = %] 1%
. °%53 | Kies-Sand (f dig-stark kiesig), sehr schwach siltig, schwach st t det, feucht S2 6o7m =%l ©§
700 | ©= &% | dunkelgrau — G =
. Sy - - %% &
Q 2 |2 ~:
’ ¢| Kies-Sand, sehr schwach feinsandig, méassig steinig, locker, gut gerundet, nass, grau-beige ° 02 02 E
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