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2:5
2:5

2:5 2:5

2:5 2:5

Sohlenbreite nach Realisierung 214.00m

Sohlenbreite Endzustand (nach 129 J.) 224.00m

445.60 m ü.M.
446.38 m ü.M.
447.26 m ü.M.
448.63 m ü.M.
449.60 m ü.M.

Überschwemmungsablagerungen

Rheinschotter

?
? ??

Überschwemmungsablagerungen ? ?
? ? ?

? ? ? ? ? ?

Dammschüttung

Dammschüttung

Rheinschotter

Überschwemmungsablagerungen
Überschwemmungsablagerungen

? ?

? ?
Überschwemmungsablagerungen

?

??
?

künstliche Aufschüttung
künstliche

Aufschüttung

Dammschütung

-3.4

BS_km51.8

-2.2

BS_FL_11
(19 m proji.)

Bolzen/Niete 446.152 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 107.55

Bolzen/Niete 445.360 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 307.55OK-Uferböschung links

OK-Uferböschung rechts

Dammkrone links
451.66 m ü.M.

Dammkrone rechts
451.80 m ü.M.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
39

P
ar

ze
lle

 N
r. 

40
91

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
39

P
ar

ze
lle

 N
r. 

33
23

P
ar

ze
lle

 N
r. 

31
76

be
st

. G
as

le
itu

ng

QP 253'050
lokale km 52.000

Horizont 430.00 m ü.M.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

31
76

P
ar

ze
lle

 N
r. 

28
67

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

40
90

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
38

Autobahn A13

be
st

. F
re

ile
itu

ng

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

451.66 451.80

Kolktiefe - 434.26 m ü.M. (5.5m)

mittlere Sohlenlage 2011 - 439.76 m ü.M.

Prognose mittlere Endsohlenlage - 441.82 m ü.M.

2:5
2:5

2:5

2:5

2:5

1:2

Sohlenbreite nach Realisierung 198.00m

Sohlenbreite Endzustand (nach 129 J.) 209.00m

445.30 m ü.M.
446.14 m ü.M.
447.06 m ü.M.
448.48 m ü.M.
449.45 m ü.M.

-20.5

Rheinschotter

? ?

Dammschüttung

?

Überschwemmungs-                                  ablagerungen

Überschwemmungsablagerungen

Rheinschotter

Rheinschotter

Dammschüttung

Dammschüttung

Rheinschotter

künstliche Aufschüttung

Hinterwasserablagerungen

Rheinschotter

? ?

?
?
? ? ?

?

?
?

?

?
??

?
?

?

?
? ?

Rheinschotter

Überschwemmungsablagerungen
?

? ? ?

?
künstliche Aufschüttung

-3.9

S13/06

-2.5

S23/06

-3.5

BS_FL_2
(44 m proji.)

-3.0

BS_FL_1
(34 m proji.)

-14.2

RS_FL_1
(54 m proji.)

-20.6

07.09.2023

KB_FL_1
(31 m proji.)

-16.0

01.09.2006

B13/06

-16.0

13.07.2006

B23/06

-8.0

02.04.1964

B127

Bolzen/Niete 445.237 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 112.09

Bolzen/Niete 444.726 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 312.09

OK-Uferböschung links OK-Uferböschung rechts

Dammkrone links
451.58 m ü.M.

Dammkrone rechts
451.63 m ü.M.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

31
76

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
63

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
63

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
62

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
61

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
45

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
46

be
st

. G
as

le
itu

ng
QP 252'851

lokale km 52.200

Horizont 430.00 m ü.M.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

31
76

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

33
23

Autobahn A13

be
st

. F
re

ile
itu

ng

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

451.58 451.63

Kolktiefe - 434.67 m ü.M. (5.5m)

mittlere Sohlenlage 2011 - 440.17 m ü.M.
Prognose mittlere Endsohlenlage - 441.32 m ü.M.

2:5
2:5

2:5

2:5

2:5

1:2

Sohlenbreite nach Realisierung 204.00m

Sohlenbreite Endzustand (nach 129 J.) 209.00m

445.06 m ü.M.
445.95 m ü.M.
447.09 m ü.M.
448.41 m ü.M.
449.39 m ü.M.

?
Überschwemmungsablagerungen

Dammschüttung

Rheinschotter Rheinschotter

Hinterwasserablagerungen

Überschwemmungsablagerungen
? ?

?

?

? ? ?

?

?

?

?

Dammschüttung

Dammschüttung

Überschwemmungsablagerungen

Überschwemmungsablagerungen

Rheinschotter

künstliche Aufschüttung

Hinterwasser-  ablagerungen

?

?

?

?

??

?
?

?

? ??
Rheinschotter

Rheinschotter

?

? ??
-3.0

BS_FL_6
(32 m proji.)

-3.6

BS_FL_5
(52 m proji.)

-2.3

BS_FL_3
(44 m proji.)

-1.7

BS_FL_4
(48 m proji.)

-3.8

BS_km52.2

-20.7

19.09.2023

KB_FL_3
(48 m proji.)

30.08.2023

KB_CH_4
(70 m proji.)

-25.0

14.09.2023

KB_FL_2
(47 m proji.)

Bolzen/Niete 444.807 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 110.76

Bolzen/Niete 444.310 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 310.76OK-Uferböschung links

OK-Uferböschung rechts

Dammkrone links
450.71 m ü.M.

Dammkrone rechts
450.57 m ü.M.

QP 252'651
lokale km 52.400

P
ar

ze
lle

 N
r.

P
ar

ze
lle

 N
r.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

33
23

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

27
56

P
ar

ze
lle

 N
r. 

33
23

be
st

. G
as

le
itu

ng

Horizont 430.00 m ü.M.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
63

be
st

. R
et

en
tio

ns
be

ck
en

C
er

es

Autobahn A13

be
st

. F
re

ile
itu

ng

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

450.71 450.57

Kolktiefe - 433.53 m ü.M. (5.5m)

mittlere Sohlenlage 2011 - 439.03 m ü.M.
Prognose mittlere Endsohlenlage - 440.85 m ü.M.

2:5

2:5

be
st

. R
et

en
tio

ns
be

ck
en

C
er

es

2:5

2:5

2:5

1:2

Sohlenbreite nach Realisierung 200.00m

Sohlenbreite Endzustand (nach 129 J.) 209.00m

444.87 m ü.M.
445.78 m ü.M.
446.99 m ü.M.
448.32 m ü.M.
449.31 m ü.M.

Dammschüttung

?

?
?

? ? ??

Rheinschotter

? ??
Überschwemmungsablagerungen ? ?

?

? ?

künstliche Aufschüttung

Dammschüttung

Dammschüttung

? ? ?

? ?

?

?

Rheinschotter

Rheinschotter

Rheinschotter
Rheinschotter

Rheinschotter

?

?
?

Hinterwasserablagerungen
?

?

?

?

?

Überschwemmungsablagerungen

Überschwemmungsablagerungen

?

-2.8

BS_FL_8
(13 m proji.)

-3.4

BS_FL_7
(12 m proji.)

-3.5

BS_km52.4

-1.0

RS_FL_3
(51 m proji.)

-25.0

22.09.2023

KB_FL_4
(10 m proji.)

-8.6

01.09.2023

KB_CH_5
(76 m proji.)

Bolzen/Niete 444.339 m ü. M. (CH) 
Azimut gon 118.82 Bolzen/Niete 444.579 m ü. M. (CH) 

Azimut gon 318.82
OK-Uferböschung links

OK-Uferböschung rechts

Dammkrone rechts
450.86 m ü.M.

Dammkrone links
451.01 m ü.M.

QP 252'452
lokale km 52.600

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
63

be
st

. G
as

le
itu

ng

Horizont 430.00 m ü.M.

P
ar

ze
lle

 N
r. 

31
76

P
ar

ze
lle

 N
r. 

41
64

P
ar

ze
lle

 N
r. 

27
56

P
ar

ze
lle

 N
r. 

33
23

P
ar

ze
lle

 N
r. 

33
23

P
ar

ze
lle

 N
r. 

31
76

Autobahn A13

be
st

. F
re

ile
itu

ng

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

Pe
rim

et
er

gr
en

ze

450.86

Kolktiefe - 434.18 m ü.M. (5.3m)

mittlere Sohlenlage 2011 - 439.48 m ü.M.

Prognose mittlere Endsohlenlage - 440.23 m ü.M.

2:5

2:5

1:2

Sohlenbreite nach Realisierung 192.00m
Schüttung Blockwurfdepot
als Kolkschutzmassnahme

infolge Verengungskolk
Sohlenbreite Endzustand (nach 129 J.) 195.00m

444.75 m ü.M.
445.68 m ü.M.
446.89 m ü.M.
448.23 m ü.M.
449.22 m ü.M.

WSP HQ30 - 1'950 m3/s

WSP HQ100 - 2'550 m3/s

WSP HQ300 - 3'350 m3/s

WSP EHQA - 4'400 m3/s (Wiederkehrperiode 300 - 1'000 Jahre)

WSP EHQB - 5'250 m3/s (Wiederkehrperiode >1'000 Jahre)

best. Terrain

mittlere Sohlenlage 2011

Elektrofreileitung

Gasleitung

Abbruch Leitung

bestehend projektiert

LEGENDE

Prognosse mittlere Endsohlenlage nach 129 Jahren ohne
Geschiebebewirtschaftung (m ü.M.)

Kolktiefe

Dammstrasse, Wuhrweg, Interventionspiste

Erhalt Deponiedamm

· Amtliche Vermessung, Stand: Dezember 2021
· Höhenmodell, Swiss Alti3D Flugjahr 2019 © Swisstopo
· Erdgas Ostschweiz AG (2012). Ausführungsplan
· AXPO (2012). Freileitungen
· IRR (2011) Rhein-Querprofilvermessung
· Hunziker, Zarn & Partner - Wasserspiegellagen Projekt-Zustand (25.01.2024)
· Dr. von Moos AG (2024). Geotechnische Querprofile

Datengrundlage:

Maschineller Abtrag Deponiedamm

Maschineller Abtrag HWS-Damm

Maschineller Aushub Rheinschotter

Maschineller Aushub Feinkörnig

Eigendynamischer Abtrag Rheinschotter

Eigendynamischer Abtrag Feinkörnig

Schüttung kiesiges Material

Schüttung feinkörniges Material

Bentonitmatte

Dammfussfilter / Sohlendrainage

Auffüllung Feinkörnig (auf best. Sohle)

 

Aufweitung
Alpenrhein

Ausfertigung für

Studie
Vorprojekt
Auflageprojekt
Ausführungsprojekt
Abschlussakten

Projektverfasser:

Projekt Nr. Plan Nr. Beilage Nr.

Entw. Gez. Gepr. Datum

Format
AlpSBE_42_30_QP.dwg

UE224001

Gemeinde Schaan
Gemeinde Buchs
Gemeinde Eschen

Fürstentum LiechtensteinKanton St. Gallen

Schaan, Buchs & Eschen

km 51.0 bis 52.7

Querprofile 1:500
Abschnitt km 51.800 - 52.600

42_31 31

31.10.2024

116 x 59 cm

feli, hausjaba


	Pläne und Ansichten
	AlpSBE_42_31


